Kanat
prostokatny (kK)
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obmiar: DIN 18379,
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Sposéb zamawiania:

»  Typ kanatu kK % rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna, alucynk,
» Wymiar axb/l % sposob taczenia: zamek blacharski, zgrzew,
»  Materiat 0C, KO, AZ % standard: [=1500 mm,
% wwyzszych wymiarach pojawiajg sie usztywnienia,
% rozne zakonczenia (obrzeza).
Kanat

prostokatny krétki (kKT)
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Sposob zamawiania: obmiar: DIN 18379,

>

»  Typ kanatu kKT % rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna, alucynk,
» Wymiar axb/l % sposébtaczenia: zamek blacharski, zgrzew,
> Materiat 0C, KO, AZ % standard: <900 mm,
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» rézne zakonczenia (obrzeza).
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Zaslepka
prostokatna (kBO)

ey
i Fxi
1 L {
E a K|
Sposob zamawiania: % obmiar: DIN 18379,
»  Typ zaslepki kBO % rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna, alucynk.
» Wymiar axb
»  Materiat 0C, KO, AZ
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