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Sposbb zamawiania: obmiar: DIN 18379,

»  Typ kolana kBS % rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna, alucynk,
» Wymiar axb/a % sposob tgczenia: zamek blacharski,
»  Materiat 0C, KO, AZ % standard: r=120 mm; e, f=30 mm; dla r=0, e i f=50 mm,

e

» dla b<160 mm stosuje sie kolano kgtowe,
» rozne zakonczenia (obrzeza),
wwyzszych wymiarach pojawiajg sie usztywnienia.
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Sposob zamawiania: “ obmiar: DIN 18379,
»  Typ kolana kBA “ rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna, alucynk,
» Wymiar axb/cxd/a % sposob faczenia: zamek blacharski,
»  Materiat 0OC, KO, AZ « standard: r=120 mm; e, f=30 mm, dla r=0, e i =50 mm,

%

» zatozenie a=¢,

dla b lub d<160 mm stosuje sie kolano katowe,
rézne zakonczenia (obrzeza),

w wyzszych wymiarach pojawiaja sie usztywnienia.
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Kolano kgtowe
o statym przekroju (kWS)
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Sposob zamawiania: obmiar: DIN 18379,

»  Typ kolana kws % rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna, alucynk,
» Wymiar axb/a % sposob taczenia: zamek blacharski, zgrzew,
»  Materiat 0C, KO, AZ % standard: r=120 mm; e, f=30 mm; dla r=0, e i f=50 mm,

e

» rézne zakonczenia (obrzeza),
» W wyzszych wymiarach pojawiajg sie usztywnienia.
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