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Sposéb zamawiania:

» Typ drzwi kDPA
» Wymiar axb
»  Materiat oc

Podpora
dachowa
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Sposéb zamawiania:

» Podpory dachowe KLIMAT PRO
sprzedawane sg w zestawach, ktére
zawierajg wszystkie niezbedne
produkty do ich montazu.

» Pojedynczy komplet zawiera jedng
podpore dachowg prosta (lub regulowang
z regulacja kata nachylenia) oraz elementy
dodatkowe pozwalajgce na dowolng
konstrukde.

» W sktad zestawu nie wchodzi szyna
montazowa, poniewaz jej dtugos¢
zalezy od zastosowane] konfiguracji.

90 wwwklimat-pro.pl

powietrzno-szczelne (kDPA)
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» rodzaj blachy: blacha ocynkowana,
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» standard: drzwi malowane proszkowo na RAL 7040,

» izolacja: wetna mineralna,

» SpPosOb mocowania: otwory montazowe w oscieznicy d=12mm,
» ax b -wymiar otworu w $cianie (otwor montazowy).
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wymiary: 360 mm,
materiat: ptyta wibroizolacyjna z gumy SBR z centralnym gniazdem
pod szyne montazowg 41x41 mm ze stali nierdzewnej,
mozliwos¢ ptynnej regulacji kata nachylenia do 7°,
mozliwos¢ ptynnej regulacji potozenia szyn,
zastosowanie plyty wibroizolacyjnej eliminuje drgania instalacji,
centralnie umieszczone gniazdo przystosowane do przykrecenia
ogolnie dostepnych szyn montazowych 41x41 mm zapewnia
optymalne roztozenie obcigzenia,
fatwos¢ i szybkos¢ montazu,
max. obcigzenie dla podpory:

dla powierzchni poziomych - 400 kg,

dla powierzchni skosnych - 300 kg,
nacisk generowany przy max. obcigzeniach dla powierzchni
poziomych - 0,39 kg/cm?,
specjalna konstrukcja uniemozliwia uszkodzenie pokrycia dachowego,
odporno$¢ na dziatania promieni UV oraz srodkéw chemicznych,
zastosowanie produktu, do ktdrego produkdji uzyto
materiatu z recyklingu - guma SBR,
mozliwos¢ potgczenia podpdr w dowolne konfiguracje.



