ZaSlepka kotowa
mufowa (kZk)

Sposob zamawiania:

»  Typ zaslepki kzk
»  Wymiar d
»  Materiat 0C, OK, AZ

Nakfadka
siodtowa (kNS)

Sposbb zamawiania:
»  Typ naktadki kNS
» Wymiar d, dg
»  Materiat 0C, OK,AZ

Naktadka siodtowa
prostokatna (kDP)

Sposéb zamawiania:
» Typ nakladki kDP
» Wymiar axb,d, |
»  Materiat 0C, OK, Az
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» rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna, alucynk,
» sposob faczenia: zamek blacharski, zgrzew,
» zakres wymiarowy:
d: 80-1250 mm,
% petny zakres wymiarowy znajduje sie w tabeli na stronie 23.
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» rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna, alucynk,
» sposob faczenia: zgrzew, spaw,
» zafozenie: d;<d,,
» zakres wymiarowy:
d,: 80-1250 mm,
d5: 80-1250 mm,
» mozliwosc¢ zastosowania uszczelki,
» petny zakres wymiarowy znajduje sie w tabeli na stronie 23.
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rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna, alucynk,
* SposOb taczenia: zgrzew,

» zatozenie: a<d,

rézne zakonczenia (obrzeza),

rodzaj zakonczenia: pod kratke lub pod ramke,

» petny zakres wymiarowy znajduje sie w tabeli na stronie 23.
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