
Tłumiki
oddymiające Fire Pro

Tłumiki Fire Pro przeznaczone są do tłumienia hałasu w instalacjach

oddymiających lub instalacjach mogących pełnić rolę instalacji 

bytowej oraz oddymiającej. 

Tłumiki mogą być montowane w instalacjach jednostrefowych, 

w położeniu poziomym.

Konstrukcja

Przeznaczenie

1

Rysunek 2. Tłumik z rdzeniem

Rysunek 1. Tłumik bez rdzenia

bez rdzenia tłumiącego,

z rdzeniem tłumiącym. 

Tłumiki oddymiające wykonywane są ze stalowej blachy ocynkowanej. 

Tłumiki występują w dwóch wersjach:

Tłumiki z rdzeniem posiadają w standardzie aerodynamiczną konstrukcję 

rdzenia – nie ma potrzeby zamawiania dodatkowych elementów.  Wnętrze 

tłumików wyłożone jest wełną tłumiącą zabezpieczoną welonem oraz blachą 

perforowaną. Rdzeń składa się z wełny tłumiącej zabezpieczonej welonem 

oraz blachą perforowaną. Tłumiki mogą być łączone z instalacją za pomocą 

kołnierzy przyłączeniowych lub nitonakrętek. Wszystkie elementy składowe 

tłumików są niepalne.

Klasa odporności ogniowej: E600 120 ho S 1500 single

Klasa reakcji na ogień: NRO (nierozprzestrzeniające ognia)
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Tłumienie

Wymiary i masy
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Tabela 3. Tłumienie. Tłumik l=500 mm, bez rdzenia.

Średnica 
znamionowa

[mm] 63 125 250 500 1K 2k 4k 8k

Częstotliwość [Hz]

200

250

315

355

400

450

500

560

630

710

800

900

1000

1120

1250

1400

1600

8

6

5

4

4

4

3

3

3

2

2

3

3

3

2

2

2

20

16

12

11

10

9

8

7

6

5

5

8

7

6

6

5

4

16

12

10

9

8

7

6

6

5

4

4

7

6

6

5

5

4

21

17

13

12

11

9

8

8

7

6

5

10

9

8

7

6

5

29

24

19

17

15

13

12

11

9

8

7

13

12

11

10

9

7

23

19

15

13

12

10

9

8

7

7

6

8

8

7

6

5

5

24

19

15

13

12

11

10

8

8

7

6

8

8

7

6

5

5

23

18

15

13

11

10

9

8

7

6

6

8

7

7

6

5

5

Średnica 
znamionowa

[mm] 63 125 250 500 1K 2k 4k 8k

Częstotliwość [Hz]

200

250

315

355

400

450

500

560

630

710

800

900

1000

1120

1250

1400

1600

 -

 -

 -

5

4

4

4

3

3

2

2

3

3

3

3

2

2

 -

 -

 -

10

9

8

7

7

6

5

5

7

7

6

5

5

4

 -

 -

 -

13

11

10

9

8

7

6

6

10

9

8

7

7

6

 -

 -

 -

17

15

14

12

11

10

9

8

14

12

11

10

9

8

 -

 -

 -

25

22

20

18

16

14

13

11

20

18

16

15

13

11

 -

 -

 -

32

28

25

22

20

18

16

14

20

18

16

14

13

11

 -

 -

 -

23

20

18

16

15

13

11

10

14

13

12

10

9

8

 -

 -

 -

22

19

17

15

14

12

11

10

14

12

11

10

9

8

Tabela 4. Tłumienie. Tłumik l=500 mm, z rdzeniem. 

Tabela 1. Wymiary i masy. Tłumiki bez rdzenia.
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Z poniższych tabel można odczytać wartości tłumienia dla poszczególnych oktaw dla różnych wariantów 

i rozmiarów tłumików.

Średnica 
znamionowa

[mm]

Średnica
d

[mm]

Średnica
zewn. dz

[mm]

Grubość
izolacji g

[mm]

Masa
[kg]

l=500

Masa
[kg]

l=1000

Masa
[kg]

l=1500

200

250

315

355

400

450

500

560

630

710

800

900

1000

1120

1250

1400

1600

197

247

312

352

397

447

497

557

627

707

797

897

997

1117

1247

1397

1597

400

450

515

555

600

650

700

760

830

910

1000

1300

1400

1520

1650

1800

2000

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

200

200

200

200

200

200

12,3

14,1

16,4

17,8

19,5

21,3

23,2

25,4

28,0

30,9

34,1

54,6

61,6

67,6

74,0

81,5

91,4

20,3

23,2

26,9

29,2

31,8

34,7

37,7

41,2

45,2

49,8

55,0

88,3

98,1

107,3

117,4

129,0

144,4

28,4

32,3

37,4

40,6

44,1

48,0

52,2

56,9

62,4

68,8

75,9

121,9

134,5

147,1

160,7

176,5

197,4

Tabela 2. Wymiary i masy. Tłumiki z rdzeniem.

Średnica 
znamionowa

[mm]

Średnica
d

[mm]

Średnica
zewn. dz

[mm]

Grubość
izolacji g

[mm]

Masa
[kg]

l=500

Masa
[kg]

l=1000

Masa
[kg]

l=1500

200

250

315

355

400

450

500

560

630

710

800

900

1000

1120

1250

1400

1600

 -

 -

 -

352

397

447

497

557

627

707

797

897

997

1117

1247

1397

1597

 -

 -

 -

555

600

650

700

760

830

910

1000

1300

1400

1520

1650

1800

2000

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

200

200

200

200

200

200

 -

 -

 -

20,5

22,1

23,9

25,9

30,0

32,5

35,4

38,7

66,1

73,1

79,1

85,5

102,8

112,8

 -

 -

 -

33,6

36,2

39,0

42,1

48,5

52,5

57,1

62,3

107,3

117,1

126,4

136,4

162,4

177,9

 -

 -

 -

46,7

50,3

54,2

58,3

67,0

72,5

78,9

86,0

148,5

161,1

173,7

187,3

222,0

243,0
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Tabela 5. Tłumienie. Tłumik l=1000 mm, bez rdzenia.

Średnica 
znamionowa

[mm] 63 125 250 500 1K 2k 4k 8k

Częstotliwość [Hz]

200

250

315

355

400

450

500

560

630

710

800

900

1000

1120

1250

1400

1600

13

11

8

7

7

6

5

5

4

4

3

5

5

4

4

3

3

32

26

21

18

16

14

13

12

10

9

8

13

11

10

9

8

7

26

21

16

15

13

11

10

9

8

7

6

12

10

9

8

7

7

49

39

31

28

24

22

20

17

16

14

12

22

20

18

16

14

12

38

31

24

21

19

17

15

14

12

11

10

14

12

11

10

9

8

Tabela 6. Tłumienie. Tłumik l=1000 mm, z rdzeniem.

Tabela 8. Tłumienie. Tłumik l=1500 mm, z rdzeniem.
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16

14
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39
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25

22

19

17

16

14

12

11

10

14

12

11

10

9

8

39

32

25

22

20
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16

14
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11

10

14

13

11

10

9

8

Średnica 
znamionowa

[mm] 63 125 250 500 1K 2k 4k 8k

Częstotliwość [Hz]

200

250

315

355

400

450

500

560

630

710

800

900

1000

1120

1250

1400

1600

 -

 -

 -

8

7

7

6

5

5

4

4

6

5

5

4

4

3

 -

 -

 -

17

15

14

12

11

10

9

8

12

11

10

9

8

7

 -

 -

 -

21

19

17

15

13

12

11

9

17

15

14

12

11

10

 -

 -

 -

42

37

33

30

27

24

21

19

34

30

27

24

22

19

 -

 -

 -

36

32

28

25

23

20

18

16

23

20

18

16

15

13

 -

 -

 -

28

25

22

20

18

16

14

13

23

21

18

16

15

13

 -

 -

 -

50

47

41

37

33

30

26

23

33

30

27

24

21

19

 -

 -

 -

38

34

30

27

24

21

19

17

24

22

19

17

15

14

Średnica 
znamionowa

[mm] 63 125 250 500 1K 2k 4k 8k

Częstotliwość [Hz]

200

250

315

355

400

450

500

560

630

710

800

900

1000

1120

1250

1400

1600

18

14

11

10

9

8

7

6

6

5

4

7

6

6

5

4

4

43

34

27

24

22

19

17

15

14

12

11

17

15

14

12

11

10

34

27

22

19

17

15

14

12

11

10

9

15

14

12

11

10

9

46

37

30

26

23

21

19

17

15

13

12

21

19

17

15

13

12

50

50

41

37

33

29

26

23

21

18

16

29

26

24

21

19

17

50

41

33

29

26

23

21

19

16

15

13

18

17

15

13

12

10

50

42

33

30

26

23

21

19

17

15

13

19

17

15

13

12

11

50

41

32

29

25

23

20

18

16

14

13

18

16

15

13

12

10

Tabela 7. Tłumienie. Tłumik l=1500 mm, bez rdzenia.

Średnica 
znamionowa

[mm] 63 125 250 500 1K 2k 4k 8k

Częstotliwość [Hz]

200

250

315

355

400

450

500

560

630

710

800

900

1000

1120

1250

1400

1600

 -

 -

 -

11

10

9

8

7

6

6

5

8

7

6

6

5

4

 -

 -

 -

23

20

18

16

15

13

12

10

16

14

13

12

10

9

 -

 -

 -

28

25

22

20

18

16

14

13

23

20

18

16

15

13

 -

 -

 -

38

34

30

27

24

21

19

17

30

27

24

22

19

17

 -

 -

 -

50

50

44

40

35

32

28

25

45

40

36

32

29

25

 -

 -

 -

50

50

50

50

44

39

35

31

44

40

35

32

28

25

 -

 -

 -

50

45

40

36

32

29

25

22

32

29

26

23

21

18

 -

 -

 -

48

42

38

34

30

27

24

21

30

27

24

22

19

17
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Wykres 2. Straty ciśnienia dla poszczególnych średnic. Tłumik l=500 mm, z rdzeniem. 

Straty ciśnienia
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Wykres 1. Straty ciśnienia dla poszczególnych średnic. Tłumik l=500 mm, bez rdzenia. 
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Wykres 3. Straty ciśnienia dla poszczególnych średnic. Tłumik l=1000 mm, bez rdzenia. 

Wykres 4. Straty ciśnienia dla poszczególnych średnic. Tłumik l=1000 mm, z rdzeniem. 
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Wykres 5. Straty ciśnienia dla poszczególnych średnic. Tłumik l=1500 mm, bez rdzenia. 

Wykres 6. Straty ciśnienia dla poszczególnych średnic. Tłumik l=1500 mm, z rdzeniem. 

Przepływ [m3/h]
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Wykres 10. Szumy przepływu powietrza - wykres korekcyjny. 
Tłumik z rdzeniem. 

Średnica [mm] 
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Wykres 9. Szumy przepływu powietrza -  wykres korekcyjny.
Tłumik bez rdzenia.  
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Średnica [mm]

Szumy przepływu powietrza 

Z wykresów 7 i 8 można odczytać poziomy głośności szumów w zależności od prędkości przepływającego powietrza 

dla konstrukcji bez rdzenia oraz z rdzeniem. Po odczytaniu poziomów szumów należy dodać do nich wartości korekcyjne 

z wykresów 9 i 10, w zależności od wybranej średnicy tłumika. 

Wykres 8. Szumy przepływu powietrza. Tłumik z rdzeniem.Wykres 7. Szumy przepływu powietrza. Tłumik bez rdzenia. 
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Krajowa Ocena Techniczna nr ITB-KOT-2020/1255

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-2488/W  

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych nr 02/KP/B/20

Dokumenty dopuszczające

Przykład obliczeń
Tabela 9. Przykładowe obliczenia akustyczne dla tłumika Fire Pro(r)-1000-1000 oraz prędkości przepływu powietrza 10 m/s.

Częstotliwość [Hz] Legenda

Przykładowy hałas na wejściu [dB]

Tłumienie [dB]

Wartość pośrednia - teoretyczna [dB]

Szum odczytany z wykresu [dB]

Korekta dla średnicy odczytana z wykresu [dB]

Szumy przepływu po korekcie [dB]

Poziom mocy akustycznej [dB]

63

83

5

78

46

9

55

78

Poz.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Dane z tabeli 6

Różnica (arytmetyczna) poz. 1-2

Szum odczytany dla danej prędkości powietrza (wykres 8)

Korekta szumu dla danej średnicy (wykres 10)

Suma (arytmetyczna) poz. 4+5

Suma (logarytmiczna - wzór poniżej) poz. 3+6

125

81

11

70

42

9

51

70

250

80

15

65

38

9

47

65

500

75

21

54

34

9

43

54

1000

72

30

42

31

9

40

44

2000

67

30

37

27

9

36

40

4000

61

22

39

23

9

32

40

8000

54

20

34

19

9

28

35

Lw
[dB(A)]

78

60

37

46

60
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Sposób zamawiania:

kZO (r) – d – l

r – rdzeń*

d – średnica (max. średnica 1600 mm**)

l – długość (max. długość 1500 mm**)

* jeżeli występuje

** w przypadku większych wymiarów prosimy o kontakt

Kalkulator doboru

Kalkulator doboru tłumików akustycznych znajduje się na stronie www.klimat-pro.pl/oddymianie 


