Tabela 7

Dodatkowy zakres wymiarowy kratek
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Nawiewnik szczelinowy
podtogowy (NSZP)

Sposéb zamawiania:
»  Typ nawiewnika NSzP
»  llos¢ szczelin 1,2,3,4,5,6
»  Szeroko$c¢ szczeliny 8 mm
»  Diugosc 500, 1000, 1500, 2000 mm
»  Powtoka RAL 9006

»  llo$¢ elementdw koricowych
Przyktadowy format zamdwienia:
»  NSZP/4/8/1000/RAL9006/2
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Kratki dzielone

— INFORMACJA

Zaprojektowane z myslg o wentylacji basendw krytych oraz powierzchni
posiadajgcych duze powierzchnie okienne i szklane. Nawiewniki powinny
by¢ montowane w podfodze, w odlegtosci 20 do 30 cm od przegrody
szklanej. Nawiew powietrza odbywa sie pionowo w gore na cafej
powierzchni przeszklenia.

“ wykonanie:
W standardzie NSZP wykonane sg z aluminium malowanego prosz-
kowo na RAL 9006, posiadajg szerokos¢ szczeliny réwng 8 mm oraz
dtugosci: 500, 1000, 1500, 2000 mm. Konstrukcja nawiewnika NSZP
jest usztywniona dodatkowymi wspornikami poprzecznymi, ktére
poprawiaja jej stabilnos¢ i utatwiajg montaz bez wzgledu na dtugos¢
nawiewnika. Jako opcje mozna wybrac dowolng diugos$¢ nawiewnika
0 szerokosci szczelin 10, 12 lub 15 mm oraz pomalowanego
na dowolny kolor z palety RAL.



llos¢ Szerokos¢ Wydajnos¢ na 1 mb nawiewnika
szczelin szczelin [mm] szczelinowego [m3/h]*
1 90-150
2 180 - 300
3 5 270 - 450
4 360 - 600
5 450-750
6 540-900

*wydajnosci zostaty przeliczone dla predkosci powietrza od 3 -5 m/s

Predkos¢ wylotowa powietrza z nawiewnika szczelinowego podtogowego powinna zawierac sie w przedziale
od ok. 3 do 5 m/s. Przy predkosciach mniejszych od podanej granicy, spada zasieg strugi powietrza. Wyzsze
predkosci powodujg duzy spadek cisnienia, generujgc nadmierny hatas, natomiast struga ulega zaburzeniu.

ELEMENTY DEDYKOWANE DO NAWIEWNIKA SZCZELINOWEGO PODLOGOWEGO NSZP:

Element narozny

Element katowy

Element koricowy
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